
2113 Wireline glycol разработан для использования в 
кабельных системах, чтобы предотвратить замерзание 
конденсатов и жидкостей в лубрикаторе и в стволе 
скважины. 2113 химически известен как этиленгликоль, и  
работает как ингибитор гидрата газа и 
термостабилизатор. Гликоль обычно используется в 
качестве тестовой жидкости для устранения замерзания 
при надавливании на лубрикатор. Температура 
замерзания 2113 Wireline glycol варьируется в 
зависимости от разбавления пресной водой. Наиболее 
распространенным соотношением является 50/50,  
дающим температуру замерзания -30° F. При 
разведении 70% 2113 Wireline glycol обеспечит 
температуру замерзания -70° F.

2113 Wireline glycol окрашен в характерный зеленый 
цвет, чтобы отличать его от воды или других сортов 
гликоля. 2113 Wireline glycol также доступен в смеси 
50/50, обозначенной цифрой 2213 для простоты 
применения.

2113 WIRELINE GLYCOL
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Отличная тестовая жидкость

Предотвращает замерзание в 
лубрикаторе и стволе скважины

Предотвращает образование 
гидратов

Обеспечивает тепловую 
стабилизацию

Облегчает работу превентора

Отличительный зеленый цвет
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