
Легко наносится
Растворяется водой

Экологически безопасный
Доступен в трех классах

Ингибитор коррозии премиум класса
Одно использование удаляет большинство 
солей, наносимых распылением, чисткой, 

погружением или раскатыванием

ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите Аква Cure на поверхность 
трубы с помощью распыления, нанесения щеткой, 
погружения или прокатки. Оставьте Aqua Cure на 
загрязненной поверхности в течение 48 часов или 
дольше. Если после нанесения присутствует 
большое количество солевого остатка, удалите его, 
промойте водой и дайте полностью высохнуть перед 
нанесением покрытия.

ТЕСТИРОВАНИЕ: наши квалифицированные 
представители по работе с клиентами могут помочь 
вам определить, необходимо применение Aqua Cure 
в вашей ситуации. Это может быть сделано с 
помощью теста на месте, который даст 
немедленные результаты. Тест также может помочь 
выбрать правильный класс Aqua Cure для 
использования в конкретной ситуации.

Хватит урезать "жизнь" трубам!
690 AQUA CURE
поможет удвоить срок 
службы трубы!

Образование накипи является значительным 
фактором износа стенок и последующего снижения 
качества нефтепромысловых труб. Солевые 
растворы и кислоты сильно сократят срок службы 
трубы, если о них не позаботиться сразу. Aqua Cure 
поможет продлить срок службы трубы и 
предотвратить повреждения, вызванные 
воздействием солевых растворов. Aqua Cure, 
доступный в трех классах, обеспечивает защиту 
труб, в том числе тех что контактируют с самыми 
концентрированными солевыми растворами. Aqua 
Cure 690 предназначен для нормальных условий 
работы, Aqua Cure 690C Premium предназначен для 
тяжелых условий эксплуатации, а Aqua Cure 691 Gel 
предназначен для вертикальных труб, где могут 
возникнуть проблемы со сливом жидкостей. Aqua 
Cure 691 успешно используется на коррозионно-
стойких сплавах, таких как 13 хром.
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