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ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

FJ22 FracJack Valve Last 
FJ23 FracJack Graphite 
FJ24 FracJack Peanut Butter

▪ Минимизирует истирание клапанов и кранов.
▪ Изготовлено из молибдена и графита.
▪ Не расплавляется.
▪ Защищает от ржавчины, коррозии, окисления.
▪Устойчива к сероводороду, сырой нефти,
соляной кислоте, воде, буровым и соляным
растворам
▪ Не растворяется в воде

ПРИМЕНЕНИЕ
Основное применение FJ21 FracJack SandGuard – 
обслуживание кранов и клапанов, устройств их 
ремонта, а также устройств ГРП, требующих 
применения многоступенчатой смазки
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Поверхность
Запах
Плотность, фунт / галлон при 
77° F (25° C)
Удельный вес, 77° F (25° C)
Точка каплеобразования, 
ASTM D-2265
Точка воспламенения
Проникновение, ASTM D-92 
при 77° F (25° C)
Категория NLGI
Тест на антикоррозионные 
свойства, ASTM D-1743 при 
125° F (51° C)
Потеря через испарение, 
ASTM D-972 при 210° F (98° C)
Отделение масла, ASTM 
D-1742 при 210° F (98° C)
Диапазон температур

Срок годности (при хранении в 
закрытом контейнере)

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

FJ21 FracJack SandGuard - это синтетическая смазка-
герметик для клапанов и кранов, в состав которой 
входят дисульфид молибдена и графит для снижения 
трения при интенсивной работе ГРП. Снижение трения 
позволяет кранам легко поворачиваться, что 
увеличивает срок их службы и производительность. 
FJ21 FracJack SandGuard работает при температуре до 
>450° F (>232° C).

FJ21 FracJack SandGuard плотно прилипает к металлу, 
обеспечивая защиту от ржавчины и коррозии. Смазка 
устойчива к воздействию различных химических 
веществ, включая сероводород, сырую нефть, соляную 
кислоту, воду, а также буровые и соляные растворы. 
Кроме того, FJ21 FracJack SandGuard является 
водонепроницаемой и не затвердевающей смазкой. 

FJ21 
FRACJACK SANDGUARD

Также смазку можно использовать для 
обслуживания плунжерных клапанов, задвижек, 
клапанов высокого давления, клапанов низкого 
давления, скважинных инструментов, шаровых 
клапанов, клапанов с ручным управлением, 
клапанов с электроприводом, клапанов с 
близким допуском и клапанов большого 
диаметра.

Наносится FJ21 FracJack SandGuard с 
помощью шприца для смазки, ручного или 
пневматического лубрикатора.




