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ПРИМИНЕНИЕ
PM900 Military Grease доказала свою 
исключительную работу по защите в грязных и 
пыльных условиях при низкой температуре.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА
PM900 Military Grease - это синтетическая, 
низкотемпературная смазка, разработанная 
для самых требовательных промышленных и 
коммерческих требований при экстремально 
низких температурах. Пленкообразующая 
смазка PM900 Military Grease обеспечивает 
максимальную защиту при экстремальном 
давлении против износа техники. Военная 
смазка PM900 работает при температурах до 
-65 ° F (-53 ° C). Он обладает высокой 
водостойкостью и способна улучшать работу в 
условиях очень низких температур.

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ
▪ Смазка для работ при экстремально 
низких температурах
▪ Водоотталкивающая
▪ Пленкообразование

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Красный
Гладкий

неорганический
7.95

0.953
>450°F (>232°C)

>500°F (260°C)
280

8

Сдан

0.60

Цвет
Структура
Загуститель
Плотность, lb/gal @ 77°F (25°C) 
Удельный вес, @ 77°F (25°C) 
Точка возгорания, ASTM D-92 
Точка падения, ASTM D-2265 
Пенетрация, ASTM D-217
Вязкость базового масла,
cSt @ 100°C 
Антикоррозионные свойства,
ASTM D-1743 @ 125°F (51°C) 

Четырехшаровой износ,
1200 rpm@ 167°F (78°C), 1 hr, 40 Kg 

Окисление, ASTM D-942
@ 210°F (98°C), 100 hrs, PSI Loss
Температурный диапазон

Срок годности

5          
-65°F до >400°F

(-53°C до >204°C) 
Два года

PM900
SYNTHETIC MILITARY GREASE

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ВОЕННАЯ СМАЗКА




